
Materiais

com Flanges
Válvula de Gaveta Haste Ascendente

Dimensões
Tamanho DN L D D1 b Z X Ø Ø H MIN. H MAX.

2” 50 178 152 120.5 15.9 4X Ø19 180 309 367
2 1/2” 65 190 178 139.5 17.5 4X Ø19 180 342 417

3” 80 203 190 152.5 19.1 4X Ø19 180 380 468
4” 100 229 229 190.5 23.9 8X Ø19 260 417.5 527.5
5” 125 254 254 216 23.9 8X Ø22 260 485.5 620
6” 150 267 279 241.5 25.4 8X Ø22 280 560.5 720
8” 200 292 33 298.5 28.6 8X Ø22 360 715.6 930
10” 250 330 406 362 30.2 12 X Ø25 360 849 1113.5
12” 300 356 483 432 31.8 12 X Ø25 450 1003 1317

Válvula Gaveta em Ferro Fundido ASTM A-26 Gr.b; tampa aparafusada; haste 
ascendente com rosca trapezoidal externa e volante fixo; extremidades flangeadas 
padrão ANSI B 16.1; face plana; face a face padrão ANSI B 16.10; internos em bronze.

Padrão construtivo ANSI B 16.34
Classe de Pressão: ANSI 125
Teste Hidrostático: ISO 5208
Temperatura Máx. : 200°C
Fluidos: Vapor Saturado e Água 

Item Componente Material Item Componente Material
1 Corpo ASTM A 126 Gr.B 10 Gaxeta
2 Sede Bronze 11 Parafuso Aço
3 Vedação do Disco Bronze 12 Porca Aço
4 Disco ASTM A 126 Gr.B 13 Prensa Gaxeta Ferro
5 Haste SS420 14 Porca da Haste Bronze
6 Porca Aço 15 Porca Trava Ferro
7 Parafuso Aço 16 Parafuso Aço
8 Junta 17 Volante Ferro
9 Castelo ASTM A 126 Gr.B 18 Porca Q235


