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Todos os tipos de phe, com o comprimento da barra de 
transporte menor que 2.500 mm, são deitados e embalados 
sobre uma base ou pallet como padrão. As exceções são os 
modelos GBR-S188, GBR-S251, GBR-S210 e GBR-SF160, que 
são montados e enviados, como padrão, sem a base . Estes 
modelos são fornecidos pela Bermo e são selecionados em 
phecalc como padrão.

PHE deitado no pallet (opção)

Tipos de Phe deitados e embalados na base podem ser 
enviados numa caixa. Esta opção pode ser selecionada no 
formulário de "Equipamento Adicional". Se o peso do 
equipamento ultrapassar 3.000 kg, esta opção não estará 
disponível, uma vez que exigirá uma embalagem mais 
reforçada. Neste caso, entre em contato com a BERMO para 
mais informações e preços.

PHE em pé no pallet (opção)

Os tipos de phe, com um comprimento de até 2.500 mm e 
com multisseções, serão colocados na posição vertical no 
pallet. A base do skid é feita sob medida e não está 
disponível como padrão em phecalc. Contate a BERMO para 
mais informações de preços.

PHE em pé no pallet (personalizado)

Para os phe embalados em pé, está disponível este tipo de 
embalagem. Elas são feitas de acordo com o padrão em 
phecalc. Contate a BERMO para mais informações de 
preços.


